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1 Info zur Dokumentation

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die
Dokumentation wahrend der gesamten Lebensdauer des Gerdtes auf. Geben Sie
die Dokumentation an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Gerdtes
weiter. Stellen Sie dariiber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede erhaltene
Ergdnzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

1.1 @Giiltigkeitsbereich

Diese Dokumentation gilt fiir die Gerdte
der TexPAnel-Serie von meytronics

1.2 Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschliesslich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschiitzt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die
Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Verdnderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung von meytronics.

Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

4 /13 V1,01



Bedienungsanleitung

1.3 Symbole

V101

Warnung vor Personenschddenl!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefdhrdung mit hohem Risiko, die Tod oder
schwere Korperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung vor Sachschddenl!
Kennzeichnet eine mogliche Gefdhrdung, die Sachschaden zur Folge haben
kénnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Wichtiger Hinweis!
Kennzeichnet eine mdgliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur Folge
hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Weitere Information
Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil dieser
Dokumentation sind (z. B. Internet).

Nétige Abkldrungen
Weist auf Rahmenbedingungen und allenfalls notwendige Abkldrungen hin.
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1.4 Zahlensysteme und deren Darstellung

In diesem Dokument werden die verschiedene Zahlensysteme wie folgt dargestellt:

Zahlensystem Beispiel Bemerkung
Dezimal 100 Normale Schreibweise
Hexadezimal Ox64 C-Notation
16464 CoDeSys-Notation
Bindr ‘0101 In Hochkomma
'1001.0110° Nibble durch Punkt getrennt

1.5 Bedeutung der Schrift-Darstellung

Kursiv

Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z.B.:
C:/Programme/CoDeSys/library/

Menii

Meniipunkte werden fett dargestellt z.B.:
Speichern

Ein Grosser als Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die Auswahl eines
Meniipunktes aus einem Mendii z.B.: <Datei>Neu

Eingabe

Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett dargestellt z.B.:
Messbereichsanfang

Wert"

Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anfiihrungszeichen dargestellt z.B.:
Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert ,4 mA" ein.

[Button]

Schaltfldchenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und in eckigen
Klammern eingefasst z.B.: [Eingabe]

[Taste]

Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in eckigen
Klammern eingefasst z.B.: [F5]
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2 Erlduterungen

2.1 Rechtliche 6rundlagen

2.1.1

Anderungsvorbehalt

meytronics behdlt sich Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.
Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchsmusterschutzes
sind meytronics vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf
Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht
auszuschliessen.

2.1.2 Personalqualifikation

Sdmtliche Arbeitsschritte, die an den TExPAnel durchgefiihrt werden, diirfen
nur von Elektrofachkrdften mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der
Automatisierungstechnik vorgenommen werden. Diese miissen mit den aktuellen
Normen und Richtlinien fiir die Gerdte und das Automatisierungsumfeld vertraut
sein.

2.1.3 Bestimmungsgemdsse Verwendung des TExPAnels

Die Gerdte sind fiir ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse
IP20 geniigt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkaorper bis
12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Komponenten in
nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet.

Die Gerdte diirfen NICHT in explosionsgefdhrdeten Bereichen eingesetzt
werden.

2.1.4 Technischer Zustand der Gerdte

Die Gerdte werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen
Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Alle Verdnderungen an der
Hard- oder Software sowie der nicht bestimmungsgemdsse Gebrauch der
Komponenten bewirken den Haftungsausschluss von meytronics.

2.1.5 Kundenspezifische Gerdte

V101

Wiinsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration
richten Sie bitte an meytronics e-mail headoffice@meytronics.ch
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3 Programmbeschreibung

3.1

Zweck

Das Beispielprogramm bietet ein Meni. Mit diesem Beispielprogramm kdnnen Parameter. Sollwerte
verstellt werden. Weiter kénnen die Istwerte und Alarmzdhler angeschaut werden.

Das Beispiel enthdlt Teile der OSCATLIB

3.2

3.2.1

Variablendefinition

Array Grdssen

‘} GVL_Messwerte Visu

0001
0002
0003
0004
0005
0006
007
0008
0009

0010

VAR GLOBAL CONSTANT

iSchCtrMin i INT:=
iSchCtrMax : INT:
iIstwCtrMin : INT:
iIstwCtrMax : INT:
iSollwCtrMin i INT:=
iSollwCtrMax : INT:
iAlaCtrMin i INT:=
iAlaCtrMax : INT:
END VAR

+ Schalter Zahler minimum *)
Schalter Zahler maximum *)

minimum *
maximum *
minimum *
maximum *

=0; (

=100; (*

=0; (* Istwert Zahler minimum *)
=100; (* Istwert Zahler maximum *)
=0; (* Sollwert Zahler

=100; (* Sollwert Zahler

=0; (* Sollwert Zahler

=100; (* Sollwert Zahler

3.2.2 Werte Arrays der Anzeige Variablen

012

)013 [VAR_GLOBAL

014 (* Istwert #*)

015 Istwert : ARRAY[O.
1016 IstMasseinheit : ARRAY[0O,
017 (* Sollwert #*)

1018 Sol1lMasseinheit 1 ARRAY[O.
019 SollwertMin : ARRAY[O.
1020 SollwertMax : ARRAY[O.
1021 (= ALARM *)

1022 Alarm : ARRAY[0O,
1023

1024 |END VAR

.iIstwCtrMax] OF REAL;
JAIstwCtrMax] OF STRING(5);

LiSollwCtrMax] OF STRING(5);
.iSollwCtrMax] OF REAL;
.1SollwCtrMax] OF REAL;

.1AlaCtrMax] OF BYTE;

3.2.3 Werte Arrays der Anzeige Variablen

026

0027 |VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT

0028
0029
0030
0031
0032

(* Schalter *)

Schalter : ARRAY [0..ISCHCTRMAX] OF BYTE;

(* Sollwert *)

Sollwert : ARRAY[O..iSollwCtrMax] OF REAL;
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)
)
)
)

Wert #)
Masseinheit *)
Masseinheit *)
Eingabe Limit un
Eingabe Limit ob

Wert #)

(* Wert *)

(* Wert #*)
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3.2.4 HilfsBausteine

- yPrivat
B Teil_OSCATLIE

'"BMathemalical
E--'EString

b E BYTE_TO_STRH [FUM]
CHR_TO_STRIMG [FUM]
DwORD_TO_STHRF [FUMN)
FILL [FLIM]
E FI [FIJM)
=| REAL_TO_STRF [FUM)
""" =] StingAline [FLUN]

0001 |VAR_GLOBAL CONSTANT
0002 |(* Oscat const *)

Ees30UMCEn
] Bibliathek M:%ProjektehT extpanehS oftwar

DEibliothek Standard b 21210 14:45:34; 0| 0003 STRING_LENGTH: INT := 250;
TJBibliothek SYSLIBCALLBACK.LIB 2.12.10|| |©004 |END_VAR
aﬁlubale “fariablen 085
0006
Globale_‘ariablen PEe7
""" GYL_Messwerte Visu [COMSTANT) PORSs

""" i ariablen_Konfiguration [WAR_COMFI
[ P P S 9009
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3.3 Programm

3.3.1 Init

Im Init Programm werden die Masseinheiten und die Grenzwerte fiir die Eingaben

definiert

A4 |11

Bedienungsanleitung

101 |(* Initialisierung Masseinheit Istwerte *)
102 [FOR i:=0 T0 iIstwCtrMax DO

103 | IstMasseinheit[i] ="' °C';
04 |END_FOR

105 |

106 |(* Individuelle Zuortnung *)

107 [IstMasseinheit[2] =" kW';
108 [IstMasseinheit[6] =" kW';
109 |IstMasseinheit[12 =" kW';
110 |IstMasseinheit[19 =' kW';
111 |IstMasseinheit[3] =' mbar';
112 [TstMasseinheit[7] =' mbar';
113 |IstMasseinheit[20 =' mbar';

114

115 |(* Initialisierung Masseinheit Sollwerte *)
116 |[FOR i:=0 TO iSollwCtrMax DO
117 SollMasseinheit[i] =" °C';

118 |END_FOR

vin

3.3.2 Textpanel

Im Textpanel werden die Daten fiirs Display Bereitgestellt

sZeilel

FB_4 T0_1

(e}

sZeile?

sZeile3

sZeileq

FB_Textl

FB_4_TO_1
sZeilel sAnzeig
sZeile2
sZeile3
sZeileq

FB_TExPAnel (L]

strAnzeige rTemperatur—
enuledl nuStatusLED1 xTastel
enuled? nuStatusLED2 xTaste?|
enuled3 nuStatusLED3 xTaste3
xLedl xLED_F1 xTasted
xLed2 xLED F2 xTaste5
xLed3 xLED_F3 xTaste6
xLed4 xLED_F4 xTaste7
typTextpanel |[typTExPAnel t = typTExPAnel
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3.3.3 Menu
Im Programm Menu geschieht die ganze Aufbereitung der Anzeige Daten und der
Eingaben.
Menu Seite Taster und Funktionen
Hauptmenii F1: Schalter
meytronics F2: Istwerte
Auswahl mit F1-F4 F3 Sollwerte
SCH IST SOL ALA F4 Alarme

Schalter

Nr

Wert: (auto/aus/ein)
RET EDI

F3: zuriick zum Hauptmenii

F4: Wert editieren

OK: zuriick zum Hauptmend

Up: ndchster Schalter auswdhlen
Dn: Vorheriger Schalter auswahlen

Schalter Eingabe
Nr
Neu : (auto/aus/ein)

F3: zuriick zum Hauptmenii
OK: zuriick zum Hauptmendi
Up: Wert erhohen

RET Dn: Wert verringern
Istwerte F3: zuriick zum Hauptmenii
Nr OK: zuriick zum Hauptmenii
Wert:
RET
Sollwert F3: zuriick zum Hauptmeni
Nr F4: Wert editieren
Wert: OK: zuriick zum Hauptmenii
RET EDI Up: ndchster Schalter auswdhlen

Dn: Vorheriger Schalter auswahlen

Sollwert Eingabe
Nr

F3: zuriick zum Hauptmendi
OK: zuriick zum Hauptmeni

Neu : Up: Wert erhshen

RET Dn: Wert verringern
Alarm F3: zuriick zum Hauptmeni
Nr OK: zuriick zum Hauptmeni
Wert:

RET
v1.01 11/13
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Nach 1 Minute wechselt das Display automatisch wieder zuriick ins Hauptmenu.

L
4
4

8307 |(* automatisch zuriick zum Hauptmenu nach Zeit *)

308

309 |xEineTaste:= xBtF1l OR xBtF2 OR xBtF3 OR xBtF4 OR xBtOK OR xBtUp OR xBtDn;
310

311 |[TonGoHome (IN:= iMenu<>Q AND NOT xEineTaste ,PT:=T#1m);

312

313 |IF TonGoHome.Q THEN

314 iMenu:=0;

315 |END TF

Y]
=
o
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